
Präzisions-Kokillenguss



Vor der Fertigung stehen Planung
und Beratung

Anwendung findet der Bögra-Kokillenguss
z.B. in der Elektroindustrie, in der Pumpenbau-
und Sanitärindustrie, der Antriebstechnik
oder beim Druckmaschinenbau.

Bögra berät Sie bei Detailfragen Ihrer
Konstruktion und in der Auswahl der besten,
gießgerechten Konstruktionsform, ebenso
wie in der Auswahl des optimalen
Werkstoffes.

Dazu stehen Ihnen neben den Fachleuten
in unseren Gießereien auch kompetente
Mitarbeiter in unserer Labor- und Qualitäts-
sicherungsabteilung zur Verfügung.

Präzisions-Kokillenguss von Bögra:
Der wirtschaftliche Weg

Wenn es um Wirtschaftlichkeit und Präzision
geht, spricht alles für den Bögra-Kokillen-
guss. Die standardmäßig erreichbare
Genauigkeit gemäß GTA 14 nach DIN 1687
ermöglicht in den meisten Fällen eine
Reduzierung von Bearbeitungszugaben
bzw. den Entfall in der Bearbeitung.
Durch den Einsatz von Sand- und/oder
Stahlkernen sind wir in der Lage, selbst
schwierigste Formteile mit verschneidenden
Konturen und Bohrungen reproduzierbar
herzustellen.

Doch der Bögra-Präzisions-Kokillenguss 
bietet, je nach Legierung und
Einsatzbestimmung, mehr:

• Exakte und bearbeitungsfreie 
Oberflächen mir hervorragender 
Konturengenauigkeit

• Hohe Festigkeitswerte

• Extrem korrosionsbeständige 
Konstruktionsteile

• Gleichmäßig hohe Leitfähigkeit auch 
bei großen Formteilen aus Chrom- und 
Leitkupfer

Beim Kokillenguss gelten Stückgewichte
von 10 Gramm bis 30 Kilogramm. Von der
Werkstoffseite ist das Kokillengiessverfahren
besonders geeignet für:

• Aluminiumbronzen

• Die Gruppe der Messinge und 
Sondermessinge

• Chrom und Leitkupfer



Bögra ist konservativ...

... was die Qualität angeht, aber innovativ,
wenn es die Technik betrifft. In allen
Bereichen der Produktion sorgen erfahrene
Ingenieure und computergesteuerte
Kontrollen täglich für Güte und Qualität
unserer Produkte. So garantieren wir unse-
ren Kunden Präzision. Denn Qualität ist
unsere Norm.

Wir sind zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2000.

Unser Fertigungsprogramm
Wir fertigen NE-Metall-Legierungen als:

• Präzisions-Kokillenguss

• Elektro-Strangguss

• Gleitlager und Fertigteile

• Kombilager 

• Systemlösungen

Bögra – Kompetenz in Bronze

Intensive Forschung und Weiterentwicklung
und ein in vielen Jahrzehnten erworbenes
Know-how geben unseren Kunden die
Gewähr für eine optimale Einsatzmöglichkeit
der Bögra-Präzisions-Formgussteile in den
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Bögra hat den Kokillenguss so weit ent-
wickelt, dass er alle Anforderungen an
Maßgenauigkeit, Dichtigkeit, Leitfähigkeit
oder Druckbeständigkeit erfüllt. Selbst kom-
plizierte Formgebungen mit Hinterschnei-
dungen stellen für Bögra kein Problem dar.

Agilent-Technologies

Alstom Sachsenwerk

Axle Alliance Company, USA

DAF-Trucks, Niederlande

DaimlerChrysler

Erlson Engineering, Großbritannien

General Electric

Güdel, Schweiz

Heidelberger Druckmaschinen

Honeywell

Jungheinrich

Kolbenschmidt

Kramer-Werke

Mahle Gruppe

MAN Nutzfahrzeuge

MAN-Roland Druckmaschinen

Ritter Starkstromtechnik

Siemens

Volkswagen

Unsere Kunden
In alphabetischer Reihenfolge:

Unsere Kokillenguss-Werkstoffe
Auszug aus unserem Werkstoff-Programm (weitere Werkstoffe auf Anfrage)

Leitkupfer Cu-C nach DIN EN
Hochreines Kupfer von höchster Güte und sehr guter
Leitfähigkeit für Elektrizität und Wärme. Einsatz in der
Elektroindustrie für alle stromführenden Teile im Leitungs-
und Schalterbau, für Elektrodenarme und -halter sowie
Kontaktbacken.

Chromkupfer CuCr1-C nach DIN EN
Harte und feste Leitkupferlegierung mit hoher Verschleiß-
festigkeit. Einsatz in der Elektroindustrie für stromführende
Teile z.B. im Schalterbau, von denen ein hoher Verschleiß-
widerstand bei gleichzeitiger guter elektrischer Leitfähigkeit
gefordert wird.

T48 CuAI10Fe2-C nach DIN EN
Diese Legierung weist eine hohe Korrosionsbeständigkeit
auf gegen Meerwasser und Säuren. Sie findet Verwendung
in der Nahrungsmittelindustrie sowie für säurebeständige
Armaturen.

T82 CuAI10Fe5Ni5-C nach DIN EN
Harte Aluminium-Mehrstoffe-Bronze mit guten Festigkeits-
werten, hoher Warmfestigkeit und gutem Verzögerungs-
widerstand. Diese Legierung ist außerordentlich 
korrosionsbeständig.

T250 CuAI11Fe6Ni6-C nach DIN EN
Hochfeste Aluminium-Mehrstoff-Bronze, die neben hoher
Festigkeit gute Korrosions-, Kavitations- und Erosions-
eigenschaften besitzt.

Ms60 CuZn39Pb1AI-C nach DIN EN
Hochwertiges Kokillenguss-Messing in blanker, sauberer,
scharfkantiger Ausführung. Der Einsatzbereich umfasst
Formgussteile dünnwandiger und komplizierter Konstruktion.

Ms63 CuZn38AI-C nach DIN EN
Gut gießbarer, kaltzäher Konstruktionswerkstoff mit guter
Korrosionsbeständigkeit gegenüber der Atmosphäre.

TO CuZn16Si4-C nach DIN EN
Spezial Kokillengusslegierung mit besten Gießeigen-
schaften, daher besonders geeignet für schwierig aufge-
baute Formstücke mit nicht zu großen Wandstärken.

F50 CuZn35Mn2AI1Fe1-C nach DIN EN
Zähharte Sondermessing-Legierung, die bei guter
Festigkeit auch eine günstige Dehnung aufweist.

F45 CuZn37AI1-C nach DIN EN
Konstruktionswerkstoff für Maschinenbau, Elektrotechnik,
Feinmechanik sowie für Armaturengehäuse, welche
hohen Gas- und Wasserabdrücken ausgesetzt sind.

F38 Nicht genormt
Sondermessing mit guter elektrischer Leitfähigkeit für 
die verschiedensten Einsatzgebiete in der Elektro- und
Galvanotechnik sowie für alle stromführenden
Verschleißteile.

F80 Nicht genormt
Hochfeste Speziallegierung für höchst beanspruchte
Lager und Gleitflächen. Hohe Verschleißfestigkeit, sehr
gute Lastaufnahmefähigkeit sowohl statisch als auch
dynamisch.

F60 CuZn34Mn3AI2Fe1-C nach DIN EN
Eignet sich wegen der hohen Festigkeit für Werkstücke,
die hohen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt
sind, wie z.B. Teile aus dem Spezial-Armaturen- und
Apparatebau. Gute Korrosionsbeständigkeit.


